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REGULATEUR RCS210
Code S.E.T.E.M: 2443000004
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Les regul fyrs de la seﬂ"‘TRCS permetfenﬁ-de.-pﬂoﬁ-:r des ventilateurs équipés des
moteurs asyn rones monophqgesf‘ _.,-'
Lejmposants selectlo.nnes -pdur la fabrication de ces variateurs garantissent les
meilleures perfprmén_pos en terme de régulation sans pour autant compromettre le
fonctionneme t-o)ptlmal du moteur.
Pour la phase de pilotage, un microprocesseur a 8 bits suit constamment avec précision
la sinusoide pour une commutation idéale du triac.
En conséquence, le fonctionnement du moteur est parfaitement asswé.
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Puissance nominale Courant de fonctionnement L il @ﬂxim Fusible de prt_):zction.nl" 1 Circuit de contréle _-_ R a‘ge ;; vitesse minimal
1500 W 75A \ oo ‘_-12A ﬁ—'l 'Il". MW 20% + 60% V.
Réglage de vitesse maximal Pratection cov‘+re II'a-i:ur!ens'ﬂ:;.r: Interrupteur du ventilateur -~ l-—lnterrup(euﬂ::a.;npe l:dt‘ancheur de surcharge .Fpnctior;fOFT-START
100% + 50% V I “Vor . BIPOLARE  “umsnfe. ‘ j - s "‘ _‘_ X
Fonction SUR-DEMARRISFE "J AUX 1 pour électrovalve gas Al.lIX 2 connexion lampe au neg_?_..ﬂction ALARME MACHINE Fonction l*MITER " 2 - Dimensions
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Alimentation230 V.c.a. Pré- etqlon;mage ai’essal 70 V.ca Boite PVC hermétique
~Systeme de-réQulation
rClrclﬁ d'é' f|Itra e selon les régles CE Degré de protection IP55
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